
Beschreibung /
Einsatzgebiete

Eigenschaften

Daten

Transport

BATHAN Additiv ist ein High-Performance Schmieröladditiv für den ganzjährigen Einsatz in 
industriellen Maschinen und Anlagen sowie Getrieben.

Die Anwendung kann in manuellen und industriellen Getrieben mit allen handelsüblichen
Getriebeölen erfolgen. Die Keramikteilchen versiegeln Metalloberflächen und verbessern 
die Abdichtung. Durch die Keramikbeschichtung der Komponenten sinken Betriebstempe-
raturen. Es treten weniger Verschleißerscheinungen auf und Getriebe-, Lager- und Neben-
geräusche werden gesenkt. Bathan Additiv schützt vor Verschleiß und kann die Servicein-
tervalle verlängern. Aufgrund der geringeren Reibung werden Leistungsverluste verringert,
wodurch die Energieeffizienz verbessert wird.

BATHAN Additiv enthält die bewährte Hochleistungs-Industriekeramik. Die Keramikteil-
chen haben eine konglomerierte Größe von 1 bis 2 μm und beeinträchtigen weder den 
Schmierfilm, noch werden sie gefiltert. Eine ausgezeichnete Notlaufschmierung ist jeder-
zeit gewährleistet.

Der Einsatz von BATHAN Additiv bedeutet:
Effizienz und Wirtschaftlichkeit bei höchster Performance.

Farbe
Teilchengröße, einzeln
Teilchengröße, konglomeriert
Beimischkonzentration
Zersetzungsprodukte (Sekundäremissionen)
Schmiereigenschaft gewährlesitet
Wärmeleitfähigkeit
Reaktion mit anderen Stoffen

ADR/SDR: kein Gefahrengut

BATHAN Additiv
Schmieröladditiv mit Industrie-Keramik
– Anwendung in Getrieben –

TECHNISCHE INFORMATION

Diese Hinweise entsprechen umfangreichen Prüfungen und bekannten Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Bei der Vielfalt der technischen Probleme kann daraus keine Verbindlichkeit für 
die Bewährung in jedem Einzelfall hergeleitet werden. Praxiserprobungen werden empfohlen. Änderungen der Zusammensetzung, zur Verbesserung der Produkte, vorbehalten. Aus diesen Daten 
kann keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden.
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beige
0.03 μm
1–2 μm
2,5%
nicht toxisch
bis 1.100 °C
40–60 W/mK
chem. inert


